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嘉兴市建设局关于印发嘉兴市市区居民住宅二次

供水设施建设技术规程的通知
南湖区、秀洲区建设局，经开区建设交通局，市区各设计、建设单位：

为规范嘉兴市市区居民住宅二次供水设施建设，由我局等单位组织编制的《嘉兴市市区居民住宅二次供水设施建设技术规程》已通过评审，现予以印发，自2019年9月16日起施行。

                            嘉兴市住房和城乡建设局

                                2019年8月16日

	嘉兴市住房和城乡建设局办公室 
	2019 年8月16日印发


嘉兴市市区居民住宅

二次供水设施建设技术规程

前 言
为规范嘉兴市市区居民住宅二次供水设施建设，嘉兴市住房和城乡建设局和嘉兴市嘉源给排水有限公司组成规程编制组，参照省建设厅于2019年6月发布的《住宅建筑生活二次供水工程技术规程》（DB33/T1171-2019）以及相关国家、行业等的有关标准，并通过广泛调查研究，结合嘉兴实际，制定了本规程。本规程共分 5 章，即：1.总则；2.基本要求；3.技术要求；4调试、验收；5.附则。 
    本规程由嘉兴市住房和城乡建设局负责管理。执行过程中，请各有关单位结合实际，不断总结经验，并将发现的问题、意见和建议函告嘉兴市嘉源给排水有限公司[地址：嘉兴市纺工路3039号，邮政编码：314001]，以供修订时参考。 
    本规程主编单位：嘉兴市住房和城乡建设局

                    嘉兴市嘉源给排水有限公司 
    本规程主要起草人：朱虹 李雅峰 朱海涛 沈莉萍 陈庆华 金德明  

魏颖 刘润生 邓近贵 柯海峰 李杭加 荆立坤 

郑静 许卫初 周斌 张子渊 俞新峰 徐兵 周聆  

    本规程主要审查人：方 强  卢汉清  姚月江
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1 总则
1.1为加强嘉兴市市区居民住宅二次供水管理，规范二次供水设施建设，确保二次供水水质、水压和供水安全，特制定本规程。

1.2本规程适用于市区范围内新建居民住宅二次供水设施的设计、施工、监理、验收和监督管理，改建和扩建居民住宅以及商办楼参照执行。

1.3本规程所称的居民住宅二次供水设施是指居民住宅小区从市政供水管道取水点阀门位置至二次供水住宅用户计量水表前的供水管道、阀门、泵房设施、水箱、储水池、电气和自控设备、安防设施、仪器仪表等。

1.4二次供水设施的设计、施工、监理、验收除应执行本规程外，尚应符合国家、省、市及行业相关标准、规范的要求。

2 基本要求

2.1市政供水管网不能满足居民住宅生活用水服务要求的水量水压时，应设置二次供水设施。

2.2二次供水设施的建设必须符合本市城市给水专项规划的总体要求。

2.3二次供水设施应由专门的机构和人员进行管理。

2.4二次供水设施的设计、施工、监理必须由具有资质的单位承担。

2.5居民住宅二次供水工程应当按照一户一表、水表出户、计量到户的要求设计和建设，并符合本市供水管理部门（或其委托的供水企业）的相关规定。

2.6二次供水设施必须独立设置，不得与消防、热水、中水、直饮水等设施混用。

2.7二次供水工程应与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。

2.8二次供水设计图纸应报送供水管理部门（或其委托的供水企业）。如遇设计变更，应告知供水管理部门（或其委托的供水企业）。

2.9为确保供水水质和供水安全，二次供水设施的建设应符合下列规定：

  1必须充分保证管材及设备质量，产品选择必须符合国家、省、市有关规定；

  2鼓励选用国家、省、市推荐产品或经过技术鉴定的产品；

  3所有涉水产品及材料宜选用获得省级及以上卫生部门颁发的卫生许可批件。

2.10对于要求设置集中供应热水或直饮水系统的高层住宅，原则上仅提供一路水源，并在接入点安装水表，在表后安装倒流防止器，再进行冷热水循环系统或直饮水系统的设计。

2.11二次供水工程应采用技术先进的节能型供水设备和供水方式，并符合下列规定：

  1应采取分区加压的方式，每增加18m-21m米高差宜为一个分区；

  2建筑高度不超过 100m 的住宅，宜采用垂直分区并联供水，建筑高度超过 100m 的住宅宜采用串联供水；

  3各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.35MPa，水压大于0.35MPa的入户管应设减压设施；

  4各分区最不利配水点的水压不得小于0.1MPa。

2.12采用无负压（叠压）供水时，应符合下列规定：

  1市政管道引入点最低供水压力不应小于 0.25MPa；

  2引入管接入的市政供水管线管径不应小于 DN300；

  3市政供水管网供水量应满足用户需水量；

  4无负压（叠压）供水设备吸水管应独立接自城乡供水管网或小区环状管网，城乡供水管网与设备吸水管过水面积之比不应小于 3:1；小区环状管网双水路进水时，其环状管网与所接设备吸水管的过水面积之比不应小于 2:1。

5 经过供水管理部门（或其委托的供水企业）认可。

2.13二次供水设施应有防冻、防曝晒、防污染等措施。

2.14储水池（箱）应采用SUS316L材质。储水池（箱）、电控柜、水泵、阀门、气压罐、消毒设备等应设标牌，并符合下列规定：

1标明生产厂家、注册商标、生产日期、出厂编号、技术参数等；

  2储水池（箱）、和气压罐还应标明容积和材质。 

2.15泵房宜为规则的长方形结构，泵房最小宽度不应小于4m，无水池（箱）的泵房净高度不应小于3m，有水池（箱）的水泵房净高度不应小于4m。

2.16泵房宜设置在住宅建筑投影线外。

3 技术要求

3.1泵房

3.1.1生活饮用水加压泵房应单独设置，与消防泵房隔开，具有独立的门窗关锁；泵房门尺寸应考虑设备进出需要；配电设施上方不得有管道、阀门；地坪基础根据安装要求设计；地面铺设防滑地砖或花岗岩，内墙应贴瓷砖；有独立照明及应急照明措施；泵房主要通道宽度不小于1.2m。

3.1.2泵房的布置应符合下列规定：

  1应设置在进出便利顺畅的地方，不得低于地下一层；

  2地下泵房宜设置在靠近地下室出入口处，不得上、下毗邻住宅，且应远离配电房和电梯井；

  3泵房应设置宽敞的大门（最小宽度不小于1.5m, 最小高度不小于2m）；

  4新建泵房建筑面积应根据二次增压设备安装需求进行设计，泵房有效面积不得小于35㎡（如果泵房需要配置储水池（箱）的再增加20㎡，每增加一套增压设备有效面积增加20㎡）。

3.1.3泵房应具备良好的通风、排水条件，并具有稳定可靠的减震防噪措施，并符合下列规定：

  1小区独立设置的水泵房，水泵机组的运行噪声应符合现行的国家标准《城市区域环境噪声标准》（GB3096）的要求;

  2民用建筑物内设置的水泵机组，不得直接设置于住宅的上层或下层，其运行的噪声应符合《民用建筑隔声设计规范》（GB50118）的规定。

3.1.4泵房设施与设备宜按照分区分别布置，并符合下列规定：

  1不同分区的设施之间宜留有大于0.6m的维修通道；

  2储水池（箱）顶部与楼板间距不宜小于0.8m；

  3储水池（箱）侧壁与墙面间距不宜小于0.7m，安装有管道的侧面，净距不宜小于1.0m；

  4储水池（箱）底部应架空，距地面不宜小于0.5 m。

  5储水池（箱）与室内建筑凸出部分间距不宜小于0.5 m；

3.1.5泵房应设置独立集水坑，集水坑内应设置超高水位报警装置；集水坑内应安装自动排水水泵装置，并做到一备一用，泵房四周应设置排水沟与集水坑连通。

3.1.6二次供水无高位水箱时宜采用变频调速供水设备，具有自动调节水泵转速和软启动的功能，其电机应有过载、短路、过压、缺相、欠压、过热等保护功能，水泵调速工作范围应在水泵高效区段内。

3.1.7给水泵必须设置备用泵，备用泵应和主泵同型号，同时应能自动和手动切换、交替运行。

3.1.8供水不均匀时，应采用多台水泵组合供水，应配置小流量水泵或小型气压罐，气压罐的容积应与水泵最大允许启停次数相匹配，并应保证气水隔离。

3.1.9水泵的出水管上应装设止回阀和阀门(也可用多功能阀取代止回阀和阀门)，并应设置水锤压力消除装置。

3.1.10水泵应选择低噪音、节能型不锈钢水泵，水泵电机应符合现行国家标准《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中能效指标的要求。水泵应设置自灌式吸水方式。

3.1.11如泵房内有不锈钢设备、设施，应设置排湿风机等设备，以保证泵房内湿度符合设备使用要求。

3.2 储水池（箱）

3.2.1严禁设计和建设地埋或半地埋式储水池（箱），严禁设计和使用消防、生活混用储水池（箱）。

3.2.2储水池（箱）应坚固、光洁，不渗漏，所用材料对水质无污染。应选用SUS316L材质水箱（池），SUS316L材质储水箱（池）如有焊缝，须做好抗氧化处理，顶部满焊且密封，SUS316L材质储水箱（池）下宜设置钢筋混凝土基础。 

3.2.3储水池（箱）周围10 m内不应有化粪池、污水处理构筑物、渗水坑和堆放的垃圾。水箱周围2 m内不得有污水管和污染物。

3.2.4储水池（箱）应设进水管、出水管、溢流管、泄水管、透气管和人孔（人孔应加盖并设置双人双锁装置），并应符合下列规定：

  1进、出水管应采取相对方向设置，其间不得产生水流短路，必要时应设导流装置；

  2进水管口径宜按最高日平均时流量确定，进水管应在水池（箱）的溢流水位以上接入；出水管管底应高于储水池（箱）内底，高差不小于0.1m；

  3水箱进水管与出水管必须安装阀门，且进水管应安装电动阀门和水位控制阀；

  4溢流管管径应大于进水管管径，宜采用水平喇叭口集水，喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍溢流管管径，溢流管应设置耐腐蚀材料防护网，与排水系统不得直接连接并应有不小于0.2m的空气间隙；

  5透气管应设置耐腐蚀材料防护网，管径不应小于DN25，且不少于2根，宜有高差；

  6泄水管应设在水池（箱）底部，管径不应小于DN50，泄水管与排水系统不得直接连接并应有不小于0.2m的空气间隙；

  7水池（箱）底部宜有坡度，并坡向泄水管或集水坑；

  8当水池（箱）中的水不能以重力自流泄空时，应设置移动或固定的提升装置。

3.2.5供水管不得与其他管线相通。

3.2.6容积大于50m3的储水池（箱）必须分为两格，相互连通，并能独立工作。储水池（箱）高度一般不应超过3m，当超过1.5m时，储水池（箱）内外应设置爬梯。储水池（箱）内爬梯、支撑件及配件等必须使用食品级不锈钢材料。储水池（箱）内部的进、出水管应选用不锈钢管，外部及端口防护作不低于内防护标准处理；应选用与各种管道管材相应的专用配件，并作不低于相应管材标准的内外防护处理。

3.2.7储水池（箱）应设灵敏有效的液位监测装置监测水箱液位，监测液位不少于4个，超低液位报警、低液位补水、超高液位报警、高液位停止补水。超高液位报警液位低于溢流口不得少于0.1米，低液位补水液位高于设计最低水位不得低于0.2米。储水池（箱）宜带自动冲洗装置。

3.3消毒设备

3.3.1储水池（箱）出水总管处宜根据供水管理部门（或其委托的供水企业）的要求设置消毒装置和水质采样口(采样口管径不大于25mm)。

3.3.2消毒设备宜采用紫外线消毒器，其设计、安装和使用应符合国家现行有关标准的规定。

3.3.3紫外线消毒器应具备对紫外线照射强度的在线监测。

3.4供水管道、阀门及附件

3.4.1DN100以上（含）埋地管道应选用球墨铸铁管，其余宜从钢塑复合管（优先采用内外环氧树脂涂塑钢管）、不锈钢管等管材中选择。阀门宜优先选用铜、不锈钢材质，或阀体为球墨铸铁，阀杆、阀芯为不锈钢或铜材质的阀门；浮球阀的浮球、连接杆应采用耐腐蚀材质；现场制作的钢配件应做内外防护处理。 

3.4.2新建住宅设计时应将通往住宅户的立管设置在专用的管道井内（安装供水管道的管道井，应设置排水地漏和专用排水立管，排水管口径应不小于75mm,给水立管、进户管、水表等与周围凸起物间应有不小于30cm的空间）或设置在住宅公共楼梯间，并采取防冻措施，管道如有隆起点，应设排气阀，立管顶端应设排气阀。不同类型管道系统共同敷设时，生活饮用水管道设施应有明显的区别标志。

3.4.3水表应安装在管道井或公共楼梯间，水表及水表箱应采取防冻措施，水表后应设止回阀。水表如安装在公共楼梯间时，须根据供水管理部门（或其委托的供水企业）一户一表要求安装表箱，安装场所应保证抄表、换表、维修的工作间距。

3.4.4采用远传抄表系统的，其相关设备及管线必须设置在住宅智能化管井内。

3.4.5各高、中、低分区管道应在各阀门处和表前立管处以色卡附以汉字区分，低区以绿色标示，中区以蓝色标示，高区以黄色标示，如有更高分区，以红色标示。

3.4.6过滤器应符合下列规定： 

1 应与所接管道同径；

2 滤网采用不锈钢、铜或其他耐腐蚀材料制作，孔径宜为 20～60 目；

3 滤网迎流面应光滑，有效过流总面积应大于管道通径面积的 2～3 倍。 

3.4.7 倒流防止器除应符合现行国家标准《城镇给水排水技术规范》GB 50788 的规定外，尚应符合下列规定：

1 应与所接管道同径；

2 安装在便于检测、拆装和维修的地方；

3 体积尺寸相对较小，安装简单易操作；

4 严禁与其他管道直接连通。

3.5 电气、自控及仪表

3.5.1应采用单独供电回路，动力电缆及通讯电缆要引入泵房控制柜,泵房宜设置双回路电源。

3.5.2供水设备应具备手动、自动和远距离操作控制功能，电气、自控系统同时应配置电源防雷器和信号防雷器，并做到接地良好。

3.5.3具备人机对话功能的电控装置，对话界面应汉化，图标应明显、易识别、便于操作。

3.5.4设备应具有远程监测功能，能实时监测到水泵电机电流；进出水压力和设定压力；系统流量(瞬时流量、累积流量）；在线水质（浊度、余氯、pH等）；水泵状态（停止、变频、工频、故障）；单泵运行参数（电流、转速、频率、运行时间、故障次数等）；电源电压、总用电量及安防信息等。并按照供水管理部门（或其委托的供水企业）的通讯规约和数据格式即时传输至供水管理部门（或其委托的供水企业）调度中心。

3.5.5必须配置远传压力表、流量计（或大口径远传水表）等水量、水压在线监测仪表，根据供水企业的要求配置浊度仪、余氯仪等在线仪表，实现数据的实时传输。

3.5.6二次供水增压设备应采用“一对一”的变频器配置，交替运行，水泵电机应采用节能型。设备应具有超压状态时的多种自动保护措施，并具备故障报警功能。

3.5.7当采用储水池（箱）和水泵供水方式时，控制系统必须具有每天强制储水池（箱）中的自来水自动循环一次以上功能。应安装储水池（箱）水位与水泵联动启闭系统和水位安全报警系统。

3.5.8泵房内控制系统应与涉水设施有效防护。

3.6 安防系统

3.6.1泵房安防系统必须满足安标二级相关标准要求。

3.6.2二次供水设施应设置周界红外线报警系统（应有现场报警和中控室报警功能），即时传输至供水管理部门（或其委托的供水企业）调度中心。

3.6.3泵房内关键部位应设置摄像探头进行不间断监控，并确保监控无死角。

4 调试、验收

4.1验收前的设备调试必须先经过完整的模拟试验，按照设定的系统参数、状态，模拟实际运行条件进行完整的运行试验，模拟试验正常后，方可投入试运行调试阶段。试运行调试时，由供水管理部门（或其委托的供水企业）主持。

4.2二次供水设施在交付使用前，必须进行清洗消毒，并由有资质的水质检测机构对二次供水水质进行检测合格后，方可投入试运行。

4.3居民住宅二次供水工程竣工后，建设单位应及时组织监督管理、设计、监理、施工等单位或相关部门参加专项验收，验收合格后，建设单位应及时向供水管理部门（或其委托的供水企业）移交二次供水设施建设档案，并在档案移交后，及时将二次供水工程移交供水管理部门（或其委托的供水企业）。移交工程档案应包括设计、监理、施工等完整的技术资料，技术资料应符合《建设工程文件归档规范》（GB/T50328）和嘉兴市有关规定的要求。归档的文件材料原则上必须是原件，对确实无法提供原件，只能提供复印件的，要在归档文件复印件上注明原件存放处并加盖相关单位的公章后归档。

5 附则

5.1 本规程没有明确的内容按照《住宅建筑生活二次供水工程技术规程》（浙江省）DB33/T1171-2019执行。

5.2本规程自发布之日起三十日后施行。
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